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P R É S E N T A T I O N   D E

UTAdvanced est le fruit des connaissances acquises 
par Yokogawa au cours de plus de cinquante ans 

importants  qui  montrent  les  tendances  de  l’avenir 

systèmes de régulation.
D’où  la  réalisation  de  UTAdvanced,  un  régulateur 
convivial  en  mesure  de  gérer  vos  applications  les 
plus délicates. 
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a r a c t é r i s t i q u e s
Système évolué de régulation
 Régulation PID — 
  — 
 Régulation à séquence Ladder

Convivialité

 Guide de navigation & Touches de navigation
 Touches de fonction programmables
 Valeurs par défaut paramétrables par l’utilisateur
 Support multi-langues
 Design compact

Mise en réseau
 Ethernet  (Modbus / TCP)
 RS485 
 PROFIBUS-DP
 
Fiabilité
 3 ans de garantie *Note 1

 RoHS / WEEE
 NEMA4 *Note 2 / Panneau avant IP56
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y s t è m e   é v o l u é   d e   r é g u l a t i o n

8 fonctions de régulation intégrées

8 algorithmes de  
régulation intégrés

marquée d’un astérisque (*))

Régulation à séquence Ladder

Nom Symbol

Réglage SET

Temporisateur TIM

Compteur
CNT

Comparaison >

Logique & =

Transfert de données MOV

HSL

Correction de 
température TCMP1

Commutation PV

PID PID PID

PID

SP

PV

Temps
0

Sortie côté
froid

Sortie côté
chaud

Sortie (%)
100

Régulation chaud/froid Régulation PI échantillon

SP

PV

Température

Temps durcissement

PV dans arrêt régulation

PV dans temps dépassé

Drapeau démarrage régulation

Mode arrêt régulation

Temporisateur durcissement

Relais démarrage régulation

Drapeau démarrage régulation Drapeau PV>SP

Drapeau PV>SP

Relais arrêt régulation

Temporisateur extinction

Drapeau démarrage régulation

Temporisateur durcissement

X_DI2

M02
TIM1 K1

PV SP
M01

X_DI2

TIM1

RST M01

SET M01

RST TIM1

RST M02

SET RS_L1

CLK1TIM

RST RS_L1

SET M02

X_DI2: DI2
M01 à M02 relais internes
K1: 3600
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La fonction SUPER supprime le dépassement
SUPER

La fonction SUPER2 supprime l’instabilité 
SUPER2

SUPER2 SUPER2 

PV

Le fonctionnement avec 
charge entraîne l’instabilité 
de la valeur PV.

Temps Temps Temps Temps

SP PV

La modification de la valeur 
SP entraîne une instabilité.

PVPV PV

La fonction SUPER2  supprime 
l’instabilité même si la valeur SP 
est modifiée. 

 

SUPER2 SUPER2 

Démarrage
TempsTempsTemps

Perturbation

SUPER :off

SUPER :on SUPER :on SUPER :on

Les circuits de régulation de séquence de l’alarme peuvent être réduits.
Le programme de séquence Ladder est intégré à l’UTAdvanced en standard. La fonction de séquence Ladder permet la 

Conventionnel Exemple : Annonciateur d'alarme
Explication de l'action

-

UTAdvanced

Tableau chronologique

La charge du système hôte est réduite

Valeur

Conventionnel

PV

MV

UTAdvanced

PV

MV

Action : Plusieurs types de données analogiques sont 
capturées dans le système hôte (PLC etc.) et calculées. Les 
résultats sont traités par le régulateur de champ pour une 
régulation via une commande.

* Dans le cas de l'UT55Aw
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o n v i v i a l i t é

Afficheur DONNÉES

Afficheur valeur PV
Indicateur d’écart

Indicateur d’état

Afficheur groupe



La disposition et les menus du régulateur s’ajustent selon le niveau (EASY, STD, PRO) d’information 

température est requise. Les applications très compliquées ne constituent pas un problème pour 
UTAdvanced.

mode.
Il est possible de programmer des applications avancées dans le niveau PRO puis de revenir au niveau 
EASY pour neutraliser les fonctions qui ne sont pas requises par les opérateurs.

du processus en cours.

SP.

lectures continues.

réduit les contraintes relatives au volume 
d’installation.
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Touche DISPLAY ou DISP

Touche SET/ENTER 
(Réglage/Saisie)

Touche PARAMETER 
ou PARA

Il est possible de commuter les groupes de paramètres à l’aide des touches     ,      .

Paramètre

Paramètre

Paramètre

Paramètre

Paramètre

Paramètre
FIN FIN FIN

Les écrans de menu et de 
paramétrage s’affichent 
en alternance.

Menu Menu Menu FIN

différents réglages. 

Touches de fonction programmables

numériques et de simplement entrer le contact de démarrage pour un sousprogramme à logique Ladder.

Support multi-langues

Sollwert
Allemand

Valeur de consigne
Français

Punto de ajuste objetivo
Espagnol

Exemple : VALEUR DE CONSIGNE CIBLE

la langue locale n’est pas un obstacle.

accidentelle de la valeur de réglage d’un paramètre, il est possible de rétablir sa valeur d’origine 
par une simple opération. 

Initialiser
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i s e   e n   r é s e a u

Fonctions de communication
Une fonction de réseau intégrée au panneau 

Modbus / TCP
données avec des ordinateurs ou des appareils présents sur ce réseau.
Permet à des dispositifs de régulation de s’intégrer facilement 
dans une application.
Fonctionne avec tout logiciel compatible Modbus TCP/IP.

Modbus / RTU

Unités esclaves Modbus

Moniteur de 
puissance 
PR300

DXAdvanced

Maître Modbus

RS485

Fonctionnement coordonné
Dans un fonctionnement coordonné, un seul régulateur 

UTAdvanced ou autres régulateursindicateurs numériques UT 
sont utilisés comme régulateurs esclaves.

RS485

Jusqu’à 31 unités 
esclaves

UTAdvanced, régulateur série UT/UP

Liaison PC
Protocole utilisé pour la communication avec un PC universel ou 
un module de liaison UT et un module de communication série de 
FAM3R (régulateur sans plage).

Point à point
L’utilisation d’un programme de séquence Ladder permet 

les appareils UT en mesure de communiquer.

autre UT pour activer le fonctionnement manuel de celui-ci, commutant 
ainsi tout le système sur un mode sécurisé. Dans ce cas, le mécanisme de 
sécurité peut être intégré dans UTAdvanced et n’est pas nécessaire dans 

1 2 4 15 32
Jusqu’à 4 unités maîtresses, total 32 unités

RS485

Lit des données depuis UTAdvanced

AP

Yokogawa Electric Corporation.

PROFIBUS-DP





Modbus (RTU / ASCII), point à point, 
coordonné, liaison PC



AP

DXAdvanced

Ethernet

RS485

Fonction passerelle série Ethernet
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a r a c t é r i s t i q u e s   d u   p r o d u i t

Modèle UT55A UT52A UT35A UT32A

Taille

(msec)

( ) ( ) (1) (1)

(% of F.S.)

Type d’entrée PV

TC

mV, V
mA

1 ( ) 1 ( ) 1 1
Nombre SP (PID)

1 1

Sorties de régulation

Type

ON/OFF

Proportionnel à la position

(3) (3)
3 (9) 3 ( ) (7) ( )

Nombre d’alarmes
3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( )

Communication
( ) (1) (1) (1)

Communication PROFIBUS-DP

Fonctions diverses

Fonction de paramétrage rapide.
Fonction de sortie de calcul séparé

Fonction SP distante

( ) ( ) ( ) ( )

Niveau de résistance du panneau avant à 
l’eau et à la poussière

Note 1 Note 1 Note 1 Note 1

Via une communication par le 
port de maintenance

Note 1 : Essai à la lance basse pression uniquement.

Plage d’entrée
Type d’entrée

TC K, J, T, B, S, R, N, E, L, U, W 

RTD
Tension Cc
Courant Cc
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a r a c t é r i s t i q u e s   d u   p r o d u i t

Régulateurindicateur numérique UT55A / UT52A

Caractéristiques principales

3 bornes communes d’alarme 
indépendantes disponibles en standard
Possibilité de construction de 
programmes de séquence Ladder
Opération simple

(combinaisons disponibles)
Mode d’emploi disponible en plusieurs 
langues (Japonais, Anglais, Allemand, 

65
20

11

UT55AUT52A Unité : mm

9648

UT55A (taille DIN 1/4)
Modèle Description

UT55A Régulateurindicateur numérique (fourni avec une sortie de retransmission ou une 

Régulation de 
base

-0 Type standard
-1 Type proportionnel à position
-2

Fonctions (* 1)

0 Néant
1

2
3
4 
5
6
7

0 Néant
1
2
4 Communication PROFIBUS-DP

Langue 
-10 Anglais
-20 Allemand
-30
-40 Espagnol

-00

Options

/DR
/LP
/HA
/DC
/CT Revêtement (* 6)

UT52A (taille DIN 1/8)
Modèle Description

UT52A Régulateurindicateur numérique (fourni avec une sortie de retransmission ou une 

Régulation de 
base

-0 Type standard
-1 Type proportionnel à position
-2

Fonctions

0 Néant
1
2
3

0 Néant

Langue 
-10 Anglais
-20 Allemand
-30
-40 Espagnol

-00

Options

/DR
/LP
/HA
/DC
/CT

Entrée universelle

L’utilisateur peut sélectionner  la plage et  le  type d’entrée via  le panneau 

 
 

Modèle : EJX

Courant de 4 à 20mA

Entrées universelles

RTD

Emetteur
à 2 fils 

UT52ATempérature 
ambiante

Moteur de commande

TC
mV

V
mA

Fil à contact 
glissant 
feedback 
de position

Sorties On/Off 
entraînement moteur

Tension logique

Contact relais

Vanne motorisée

Type Thermocouple K, J, T, B, S, R, N, E, L, U, W, 

Type RTD 
Tension d’entrée Cc

Courant d’entrée Cc

Entrées/sorties universelles communes et fonction de syntonisation automatique disponibles
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Régulateurindicateur numérique UT35A / U32A

Caractéristiques principales

disponibles en standard
3 bornes communes d’alarme 
indépendantes disponibles en standard
Possibilité de construction de 
programmes de séquence Ladder
Opération simple

(combinaisons disponibles)
Mode d’emploi disponible en plusieurs 
langues (Japonais, Anglais, Allemand, 

65
11

UT35AUT32A Unité : mm

9648

UT35A (taille DIN 1/4)
Modèle Description

UT35A Régulateurindicateur numérique (fourni avec une sortie de retransmission ou une 

Régulation de 
base

-0 Type standard
-1 Type proportionnel à position
-2

Fonctions
0 Néant
1
2

0 Néant
1
2
4 Communication PROFIBUS-DP

Langue 
-10 Anglais
-20 Allemand
-30
-40 Espagnol

-00

Options

/LP
/HA
/DC
/CT

UT32A (taille DIN 1/8)
Modèle Description

UT32A Régulateurindicateur numérique (fourni avec une sortie de retransmission ou une 

Régulation de 
base

-0 Type standard
-1 Type proportionnel à position
-2

Fonctions
0 Néant
1
2

0 Néant

Langue 
-10 Anglais
-20 Allemand
-30
-40 Espagnol

-00

Options
/LP
/HA
/DC
/CT

vendu séparément (accessoires)
Nom du modèle Modèle Note

Manuel d’utilisation (CDROM)

Sortie universelle
logique.

Sortie relais : régulation ON/OFF, régulation PID proportionnel au temps
Sortie tension logique : régulation PID proportionnel au temps
Sortie courant : régulation PID continue

Actionner une vanne motorisée à l’aide d’une régulation PID pas à pas 
avec recopie.

également disponible.

Fonction de syntonisation 
automatique (AT)
de façon à augmenter la précision de calcul des 
constantes PID au moyen de l’AT.

calculer les constantes PID. 
Normal : Constante PID à montée rapide
Stable : Constante PID à montée lente

être réglées individuellement pour les valeurs de 
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www.yokogawa.com/ns/

u t i l  d e  c o n f i g u r a t i o n

Logiciel de réglage des paramètres LL50A

Les paramètres déterminant les fonctions 
du régulateur sont facilement réglables :
type de modèle du régulateur, mode du 
régulateur (régulation à boucle unique, en 
cascade, en boucle avec commutation PV, 
etc.), fonctions entrée/sortie universelle, 

Fonctions de construction 
Ladder

Fonction de création de 

communication PROFIBUS-DP.

Via câble USB alimenté par Bus
Possibilité de paramétrer quand 
le régulateur n’est pas alimenté.

Via adaptateur dédié
Utilisable quand relié au panneau de 
régulation.

Windows XP / Vista

USB 1.1

Via connecteur de communication Ethernet

RS-485

Ethernet

Via bornes de communication RS-485

RS-485
RS-232C

ML2

Modèle Description
Logiciel de paramétrage avec fonction de création de 
programmes Ladder

La demande d’enregistrement du logo UTAdvanced est en cours.
Microsoft, MS et Windows sont des marques déposées ou des marques de commerce de 

Tous les autres noms de sociétés et de produits contenus dans le présent document sont les 
marques déposées ou marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. https://y-link.yokogawa.com

www.yokogawa.com/ns/
https://y-link.yokogawa.com
FR
Neuer Stempel


