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WIR PRÄSENTIEREN

Die UTAdvanced Reglerserie ist das Ergebnis 
von fünfzig Jahren Erfahrung, auf die Yokogawa 

für die Zukunft an. Yokogawa geht auf diesem Weg 

Die perfekte Kombination zwischen einfacher 

anspruchsvollsten Anwendungen, das ist die 
UTAdvanced Serie. 
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Erweiterte Regelung
 PID-Regelung — 8 integrierte Regelungsfunktionen
  — 8 integrierte Regelungsalgorithmen
 Ablaufprogrammierung
 Fuzzy-Logik

 
 Lauftext
 Navigationshilfe und Navigationstasten
 Programmierbare Funktionstasten
 Einstellbare Standardwerte
 Mehrsprachenunterstützung
 Kompaktes Design

Netzwerkfähigkeit
 Ethernet  (Modbus / TCP)
 RS485 
 PROFIBUS-DP
  
Zuverlässigkeit
 3 Jahre Garantie *Hinweis 1

 RoHS / WEEE
 NEMA Typ 4 *Hinweis 2 / IP56 Bedienfeld
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Einzelkreisregelung*
Kaskade (äußerer Regelkreis)
Kaskade (innerer Regelkreis)
Kaskadenregelung
Regelung für Backup

Regelung mit automatischer Istwert-
Auswahl

Steuerung, die mit dem Sternchen (*) markiert ist)

PID-Regelung*

PI-Regelung Stichprobe
PID-Regelung Batch
Feedforward-Regelung

die mit dem Sternchen (*) markiert ist)

Ablaufprogrammierung

Bezeichnung Symbol

Einstellung SET

Timer TIM

Zähler
CNT

>

& =

Datenübertragung MOV

HSL

Temperaturkorrektur TCMP1

Istwert-Umschaltung Kaskadenregelung Regelung für Backup

AUSWAHL

PID PID PID

PID

SP

PV

Ausgang gehalten

Integralverhalten
P+I

Ausgang gehalten

Zeit
Regelungsstartpunkt

0

Ausgang 
Kühlungsseite

Ausgang
Heizungsseite

Ausgang (%)
100

Totzone

Heiz / Kühlregelung PI-Regelung Stichprobe

DI2 EIN: Start Regelung

SP

PV

Zeit

Temperatur

Aushärtungszeit

Istwert in Stopp Regelung

Istwert in Timeout

Regelung Startmerker

Regelung Stoppmodus

Regelung Betriebsmodus

Timer Aushärtung

Regelung Start Relais

Regelung Startmerker Istwert>Sollwert Merker

Istwert>Sollwert Merker

Regelung Stopp Relais

Timer Abschrecken

Regelung Startmerker

Timer Aushärtung

X_DI2

M02
TIM1 K1

PV SP
M01

X_DI2

TIM1

RST M01

SET M01

RST TIM1

RST M02

SET RS_L1

CLK1TIM

RST RS_L1

SET M02

X_DI2: DI2
M01 to M02: Internal relay
K1: 3600
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SUPER

SUPER2

PV

Betrieb mit Last 
verursacht 
Pendelung des Istwertes

Zeit Zeit Zeit Zeit

SP PV

Änderung des Sollwerts 
führt zu Pendelungen.

PV

Regelung anhand 
Sollwert mit 
eingestellter PID.

Regelung anhand 
Sollwert mit 
eingestellter PID.

PV PV

SUPER2Funktion unterdrückt 
Pendelungen selbst bei 
Sollwertänderungen.

 

Material- oder Lastwechsel bei gleicher PID. Sollwertwechsel (SP) bei gleicher PID.

Anlauf Programmbetrieb
ZeitZeitZeit

Störung

SUPER:aus

SUPER:ein SUPER:ein SUPER:ein

ermöglicht Überwachung und Steuerung von Peripheriegeräten wie Relais, wodurch die Kosten reduziert werden können.

Herkömmlich Beispiel: Alarmmelder
Aktionsbeschreibung

UTAdvanced

Alarmbestätigung mit Funktionstaste 

Zeitdiagramm

Herkömmlich

PV

MV

UTAdvanced

PV

MV

Aktion: Unterschiedliche Arten von analogen Daten wurden 
im Hostsystem (der PLC-Steuerung, usw.) erfasst und 
berechnet, und die Ergebnisse wurden vom Feldregler für 
Steuerung durch einen Befehl verarbeitet.

* Bei der Benutzung des UT55A
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i n f a c h e  B e d i e n u n g



Balkenanzeige
(PV, SP, OUT, DV)

Datenanzeige

Istwert-Anzeige

Ereignisanzeige

Abweichungsanzeige

Statusanzeige

Gruppenanzeige

Informationsniveau (EASY, STD, PRO) angepasst werden. Wenn eine einfache Temperatur- oder 

Anwendungen sind kein Problem für den UTAdvanced.
Wählen Sie einfach die PROEinstellung und nutzen Sie die in dieser Betriebsart angezeigten 
zusätzlichen Funktionen.
In der PROBetriebsart können erweiterte Anwendungen programmiert werden; anschließend können Sie 
auf die EASYBetriebsart zurückschalten, um vom Bedienpersonal nicht benötigte Funktionen zu sperren.

Blick den Status Ihrer Prozesse erkennen.

(Alarm).
Abweichungsstatus: Die Farbe ändert sich aufgrund einer Abweichung des Istwerts 
vom Sollwert.

werden.

die Anforderungen an den Installationsort.
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PARAMETER oder PARATaste für 3 s gedrückt halten.
DISPLAY- oder DISP-Taste

SET/ENTER-Taste PARAMETER- oder 
PARA-Taste

Taste

Taste Taste

Die Parametergruppen können mithilfe der Tasten     ,      umgeschaltet werden.

Parameter

Parameter

Parameter

Parameter

Parameter

Parameter
ENDE ENDE ENDE

Menüanzeige und 
Anzeige für 
Parametereinstellung 
werden abwechselnd 
nacheinander 
dargestellt.

Betriebsanzeige

Menü Menü Menü ENDE

TasteTaste

Programmierbare Funktionstasten
Routinemäßig verwendete Funktionen können einer programmierbaren Funktionstaste zugewiesen 

kann ausgeschaltet werden.

Sollwert
Deutsch

Valeur de consigne
Französisch

Punto de ajuste objetivo
Spanisch

Beispiel : SOLLWERT

Einstellbare Standardwerte
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e t z w e r k f ä h i g k e i t

Eine in die Rückplatte des Reglers eingebaute 
Netzwerkfunktion vereinfacht die Verkabelung.

Ermöglicht die einfache Integration von Steuerungsgeräten in 
eine Anwendung.

Kommunikation über Ethernet.

Einrichten des Kommunikationsnetzwerks.

Modbus / RTU

Modbus Slave-Einheiten
PR300

DXAdvanced
RS485

Im koordinierten Betrieb dient ein einzelner UTAdvanced-Regler 

anzeigende UT-Regler als Slave-Regler.

Reglers betrieben.

RS485

Bis zu 31 Slave-Einheiten

UTAdvanced, Regler der Baureihe UT/UP

Ein Protokoll für die Kommunikation mit einem normalen PC oder 

(„Rangefree“Steuerung).

1 2 4 15 32
Bis zu 4 Master-Einheiten, insgesamt 32 Einheiten

RS485

Schreibt Parametereinstellwert in UTAdvanced

SPS

Yokogawa Electric Corporation.

Organization.

PROFIBUS-DP











Ethernet

SPS

DXAdvanced

RS485
Funktion Ethernet/Serial-Gateway
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r o d u k t l i n i e

Modell UT55A UT52A UT35A UT32A

Größe

Abtastrate (msec)

Anzeigefunktion

Abbildungsnummer der Istwert-Anzeige
Aktive Farbe Istwert Anzeigefunktion

 ( )  ( )  ( )  ( )
(% of F.S.)

Eingangstyp Istwert

TC
RTD (3-Draht)

mA
Standard (max.) ( ) ( )

Prozessnummer (PID) max.
max.
max.

Regelungsausgänge

Relaiskontaktausgang, 
Spannungsimpulsausgang, 
Stromausgang

Dreipunkt Schritt

Standard (max.) (3) (3)
Standard (max.) 3 (9) 3 ( ) ( ) ( )

Alarmnummer
Standard (max.) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( ) 3 ( )

Kommunikation
 ( )  ( )  ( )  ( )

Ethernet-Kommunikation
PROFIBUS-DP-Kommunikation

Funktion Verschiedenes

Funktion zur Schnelleinstellung.
Trennungsberechnungs-Ausgabefunktion

Fern-SP-Funktion

Leitersequenz-Funktion  ( )  ( )  ( )  ( )

Weitere technische 
Daten

Per Ethernet-Kommunikation

Eingangstyp

TC

RTD
DC-Spannung
DC-Strom
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r o d u k t l i n i e

Hauptmerkmale

Außenabmessungen

65
20

11

UT55AUT52A

1–10 mm (Tafelstärke)
Bracket

Einheit: mm

9648

UT55A (1/4 DINGröße)
Modell Zusatzcode Beschreibung

UT55A

Basisregelung
-0 Standardausführung
-1 Ausführung Dreipunkt Schritt Regelung
-2

Funktionen 

0 Keine
1

2
3
4 
5
6
7

0 Keine
1
2
4 PROFIBUS-DP-Kommunikation

-10 Englisch
-20 Deutsch
-30 Französisch
-40 Spanisch

-00 Immer

Optionen

/DR
/LP
/HA
/DC
/CT

UT52A (1/8 DINGröße)
Modell Zusatzcode Beschreibung

UT52A

Basisregelung
-0 Standardausführung
-1 Ausführung Dreipunkt Schritt Regelung
-2

Funktionen

0 Keine
1
2
3

0 Keine
-10 Englisch
-20 Deutsch
-30 Französisch
-40 Spanisch

-00 Immer

Optionen

/DR
/LP
/HA
/DC
/CT

„ “ festgelegt wird, kann die Option /DR gewählt werden.
„ “ oder „ “ „ “ festgelegt 

* 3: Wenn für den Code Basisregelung „ “

Universaleingang
Unter TC, RTD, mV / DCSpannung und DCStrom wählen.
(Direkter Anschluss: Kein Nebenwiderstand erforderlich)

 0,1% Anzeigegenauigkeit.
 

Modell: EJX

Strom 4 bis 20 mA

Universaleingänge

RTD

UT52A
Raumtemperatur

Steuermotor

Dreipunkt Schritt Regelung für SteuermotorTC
mV

V
mA

Ausgänge 
Motorantrieb 
ein/aus

Spannungsimpuls

Relaiskontakt

Motorbetätigtes Ventil

Heißluft

Thermoelement-Typ

DC-Spannungseingang

DC-Stromeingang
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Hauptmerkmale

Außenabmessungen

65
11

UT35AUT32A

1–10 mm (Tafelstärke)

Einheit: mm

9648

UT35A (1/4 DINGröße)
Modell Zusatzcode Beschreibung

UT35A
Digital anzeigender Regler (ausgestattet mit Ausgang für Übertragungswiederholung Digital anzeigender Regler (ausgestattet mit Ausgang für Übertragungswiederholung Digital anzeigender Regler (ausgestattet mit Ausgang für Übertragungswiederholung Digital anzeigender Regler (ausgestattet mit Ausgang für Übertragungswiederholung 

Basisregelung
-0 Standardausführung
-1 Ausführung Dreipunkt Schritt Regelung
-2

Funktionen
0 Keine
1
2

0 Keine
1
2
4 PROFIBUS-DP-Kommunikation

Anzeigesprache(*
-10 Englisch
-20 Deutsch
-30 Französisch
-40 Spanisch

-00

Optionen

/LP
/HA
/DC
/CT

UT32A (1/8 DINGröße)
Modell Zusatzcode Beschreibung

UT32A
Digital anzeigender Regler (ausgestattet mit Ausgang für Übertragungswiederholung Digital anzeigender Regler (ausgestattet mit Ausgang für Übertragungswiederholung Digital anzeigender Regler (ausgestattet mit Ausgang für Übertragungswiederholung Digital anzeigender Regler (ausgestattet mit Ausgang für Übertragungswiederholung 

Basisregelung
-0 Standardausführung
-1 Ausführung Dreipunkt Schritt Regelung
-2

Funktionen
0 Keine
1
2

0 Keine

Anzeigesprache(*
-10 Englisch
-20 Deutsch
-30 Französisch
-40 Spanisch

-00

Optionen
/LP
/HA
/DC
/CT

S
Modellname Modell Hinweis

Klemmenabdeckung

Universalausgang
Vom Benutzer wählbar für Relais, Spannungsimpuls und 
Stromausgänge.

Relaisausgang: Ein-/Aus-Regelung, zeitproportionale PID-Regelung
Spannungsimpulsausgang: Zeitproportionale PID-Regelung
Stromausgang: Kontinuierliche PID-Regelung

Die Heiz / Kühlregelung verfügt über zwei Sätze von 
Universalausgängen.

Beliebige Kombinationen von Relais-, Spannungsimpuls- und 
Stromausgängen sind verfügbar.

Ansteuern eines motorgetriebenen Regelventils mithilfe der Dreipunkt 
Schritt PID-Regelung.

Die Funktion der Dreipunkt Schritt PIDRegelung verfügt über zwei 
Sätze von Relaisausgängen für direkte / umgekehrte Drehung des 
motorgetriebenen Regelventils.

ebenfalls verfügbar.

Folgende Bedingungen können eingestellt 
werden, um die Genauigkeit bei der Berechnung 
der PID-Konstanten mit der automatischen 
Abstimmung (AT) zu erhöhen.

PID-Konstanten stehen zur Auswahl.
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www.yokogawa.com/ns/

o n f i g u r a t i o n s - T o o l

LL50A Software für die Parametereinstellung
Funktionen für die 
Parametereinstellung

Anzeige für die Parametereinstellung

Abstimmungsfunktion

Anzeige für die Abstimmung

Funktionen für die 
Ablaufprogrammierung
Ablaufprogramme können erstellt und 
überwacht werden.

Anzeige für die Ablaufprogrammierung

Erstellungsfunktion
Kann dazu verwendet werden, ein 
Datenblatt für die PROFIBUSDP
Kommunikation zu erstellen.

Parameter können eingestellt werden, 
während der Regler nicht mit Strom 
versorgt wird.

Über speziellen Adapter
Kann bei Regler am Bedienfeld 
eingesetzt werden

RS-485

Ethernet

RS-485
RS-232C

ML2

Modell Zusatzcode Beschreibung
Software für die Parametereinstellung

Andere in diesem Dokument erwähnte Firmennamen und Produktbezeichnungen sind  und kann von der untenstehenden Webseite heruntergeladen werden.
https://y-link.yokogawa.com

www.yokogawa.com/ns/
https://y-link.yokogawa.com
FR
Neuer Stempel


